Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – sprzęt elektroniczny

1.Komputer dotykowy Al in One (ekran dotykowy, komputer, mysz, klawiatura, słuchawki z mikrofonem) – 8 sztuk

	Parametry techniczne monitora:

Proporcje obrazu   - 
16:9

Typ matrycy   - 
TFT IPS

Ekran dotykowy - 
Tak

Technologia podświetlania - 
Diody LED

Obszar widzialny w pionie - 
267.79 mm

Obszar widzialny w poziomie - 476.06 mm

Plamka matrycy -
0.24795 mm

Rozdzielczość - 
1920 x 1080 (FHD 1080)

Czas reakcji - 
14 ms

Jasność - 
250 cd/m²

Kontrast statyczny - 
1 000:1

Kąt widzenia poziomy -
178 °

Kąt widzenia pionowy - 
178 °

Ilość kolorów - 
16,7 mln

Gniazda we/wy :

    1 x DisplayPort

    1 x USB 3.1

Wbudowane głośniki - 
Tak

Wbudowany tuner TV - 
Nie

Pivot - 
Tak

Pobór mocy - 
19 W

Kolor -
Czarny

Wysokość - 
339 mm

Wysokość z podstawą - 
480.7 mm

Szerokość - 
489.3 mm

Głębokość - 
72.5 mm

Głębokość z podstawą - 
273.3 mm

Waga - 
3.19 kg

Waga z podstawą - 
5.34 kg


	Parametry techniczne komputera: 

Taktowanie procesora - 
3.1 GHz

Taktowanie (Boost) - 
3.7 GHz

Generacja procesora – min. dziewiąta

Pozostałe informacje o procesorze:

Zainstalowana pamięć RAM - 
8 GB

Maks. wielkość pamięci - 
32 GB

Rodzaj pamięci - 
SODIMM DDR4

Częstotliwość szyny pamięci - 
2666 MHz

Typ dysku - 
SSD

Pojemność SSD - 
256 GB

Interfejs dysku SSD - 
SATA III - 6 Gb/s

Model karty graficznej - zintegrowana

Porty wideo :

    1 x HDMI

    1 x DisplayPort

Interfejs sieciowy:

    1 x 10/100/1000 Mbit/s

    Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

    Bluetooth

Porty USB :

    3 x USB 3.0 Type-A

    2 x USB 3.1 Type-A

    1 x USB 3.1 Type-C

Pozostałe porty we/wy

    1 x Audio (Combo)

    1 x RJ-45

Moc zasilacza - 65 W

Kolor - 
Czarny

Obudowa - 
Tiny

Materiał obudowy - 
Metal

Wysokość - 
34.5 mm

Szerokość - 
179 mm

Głębokość - 
182.9 mm

Waga - 
1.32 kg

System operacyjny - 
W10 Pro 64-bit

Akcesoria w zestawie:

    Klawiatura USB

    Mysz USB

    Słuchawki z mikrofonem

Pozostałe parametry - MIL-STD-810G


2. Telewizor 65’’ wraz z wieszakiem – 1 sztuka

Parametry

· Stan: Nowy

· Typ telewizora: LED
· Przekątna ekranu: 65"

· Format HD: 4K UHD
· Rozdzielczość ekranu (px): 3840 x 2160

· Smart TV: inny system producenta

· Technologia 3D: nie

· Komunikacja: Wi-Fi

· Liczba złączy HDMI: 4

· Liczba złączy USB: 3

· System dźwięku: 2.1

· Technologie dźwięku: Dolby Digital

· Klasa efektywności energetycznej: A+

· Pobór mocy: 143 W

· Zakrzywiony ekran (Curved): Nie

· Złącza: HDMI, USB

· Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

· Załączone wyposażenie: baterie, instrukcja, pilot, podstawka, przewód zasilający, uchwyt ścienny

Opis

w komplecie:  Picture Quality Index: powyżej 2000

Wieszak No Gap w zestawie.

Art Mode Tryb Sztuka

Art Store Art Store to galeria

Matowe passe partout i kolory

Design świeży wygląd, innowacyjny dopasowany do Twojego stylu

Sensor jasności The Frame

UHD 4K TV Rozdzielczość UHD 4K

Smart TV

WYŚWIETLACZ Przekątna ekranu 65" Rozdzielczość 3 840 x 2 160 10-bitowy panel

WIDEO

Procesor obrazu UHD Up-Scaling PQI (Picture Quality Index) 2200 HDR High Dynamic Range

Mega Contrast Micro Dimming UHD Dimming

DŹWIĘK

Dolby Digital Plus Kodek DTS

Moc RMS 40 W, 2.2-kanałowe

Rodzaj głośników Down Firing w/ Bass Reflex

Głośnik niskotonowy

Kompatybilność z Systemami Multiroom Blutooth Audio

SMART TV

Przeglądarka internetowa Samsung Connect Smart View

TUNER

Tuner DTV DVB-T2 C S2 Tuner analogowy CI (Common Interface) CI+ (1.3) HbbTV HbbTV 1.0

ŁĄCZNOŚĆ

HDMI 4 USB 3 Ethernet (LAN)

Wyjście audio cyfrowe (optyczne)

Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej)1 / 1 (w użyciu jako naziemne)

Wyjście zewn. (RS-232C)

Gniazdo CI HDMI A / Return Ch. Support (ARC) HDMI Quick Switch

Wbudowany WLAN Złącze Anynet+ (HDMI-CEC)

WZORNICTWO

Frame Edge Bardzo wąska ramka Rodzaj obudowy Standardowa Kolor obudowy Czarna Rodzaj podstawy nogi

FUNKCJE DODATKOWE

Decor Mode Picture Engine

Bluetooth Speaker (Frame)

Procesor Czterordzeniowy

Ułatwienia dostępu Powiększenie / Wysoki kontrast / Learn TV Remote / Multi-output Audio Moduł One Connect(optyczny) Digital Clean View

Automatyczne wyłączanie Obsługa napisów Connect Share (dysk twardy) ConnectShare (USB 2.0)

Elektroniczny informator programowy (EPG) Extended PVR

Wbudowane łącze Bluetooth HID

POBÓR MOCY

Klasa efektywności energetycznej A+ Źródło zasilania AC 220-240V, 50/60 Hz

Pobór mocy (maks.) 170 W Zużycie energii elektrycznej (tryb czuwania) 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb oszczędzania energii) 43,4 W

Pobór mocy standard 143 W

WYMIARY Opakowanie w mm (SxWxG) 1601 x 962 x 221 mm

Zestaw z podstawą (SxWxG) 1453,9 x 875,5 x 294 mm

Zestaw bez podstawy (SxWxG) 1453,9 x 830,9 x 42,5 mm

WAGA Waga brutto (z opakowaniem) 39 kg Waga z podstawą 26,2 kg Waga bez podstawy 25,4 kg

WYPOSAŻENIE Pilot zdalnego sterowania

Dopasowany do wieszaka No Gap

Wieszak No Gap w zestawie

Dopasowany do dodatkowych stojaków Stojak "Studio"

Dopasowany do wieszaków Vesa

Instrukcja obsługi Instrukcja w wersji elektronicznej, Kabel zasilający

3. Ekran elektryczny + projektor +uchwyt sufitowy+ kabel (VGA HDMI zasilanie) - sala multimedialna wraz z montażem (mały) 1 zestaw.

Ekran zwijany elektrycznie o wymiarach minimum  200X120 - rozwijany elektrycznie

Sterowanie: Pilotem bezprzewodowym lub pilotem na kablu

Współczynnik odbicia 1,0 G

Kąt widzenia: 160°

Matowy ekran - biały materiał , trwały i łatwy do czyszczenia 

Dane techniczne projektora: 

- rozdzielczość minimum 1280 x 800 (WXGA)

- jasność 3600 ANSI Lumenów

- kontrast 20 000:1

- złącza : 2 x 3,5 mm minijack, 2 x 15-pin  D-Sub, 2 x HDMI, 1 x Mini-DIN-4 (S-Video), 1 x mini USB (Type B), Serwisowe 1 x RS-232 (COM), 1 x RCA in

4. Ekran elektryczny + projektor + transmiter bezprzewodowy + uchwyt sufitowy + kabel 

- sala audiowizualna wraz z montażem (duży, kinowy) – 1 zestaw

Dane techniczne projektora:  

- rozdzielczość min. 1920 x 1200 WUXGA

- kontrast min.10 000: 1

- jasność min. 6000 ANSI lm

- żywotność  lampy 5,000h (tryb ECO) / 3,000h (tryb Bright)

- korekcja trapezowa - pozioma: +/-30°

- korekcja trapezowa - pionowa: +/-30°

- moc głośników 10W

- złącza HDMI 1.4a wsparcie 3D (2x), VGA (D-Sub15) (2x), Display Port HDBaseT

Bezprzewodowy transmiter danych z laptopa do projektora – 1 sztuka

Dane techniczne transmitera : 

- 2x wejścia HDMI 1.4a 3D, 1x wyjście HDMI 1.4a 3D

- przesył video: 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60, 720p50, 720p60, 576p, 480p

- zasięg transmitera: 20 m w pomieszczeniu - zależy od danego środowiska

Dane ekranu: 

- ekran elektryczny 

- wymiary min 500x300cm

- bezprzewodowy system sterowania

- kąt widzenia - 150°
- grubość - 0,7mm
- przednia strona - biała matowa 
- tylna strona - czarna lub szara

5. Tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny z montażem - 1 zestaw.

Dane techniczne tablicy: 

- obszar roboczy 90” 

- powłoka  Porcelanowa z dożywotnią gwarancją, Technologia podczerwieni, 

- proporcje obrazu 16:10

- czas reakcji 8ms

- technologa dotyku podczerwień

- dołączone akcesoria: instrukcja obsługi, kabel USB, 6 pisaków, uchwyty do montażu na ścianie ,półka interaktywna
 wskaźnik teleskopowy

Dane techniczne projektora

- projektor krótkoogniskowy (ST)

- rozdzielczość minimum 1280 x 800 (WXGA)

- jasność 3200 ANSI Lumenów

- kontrast 15 000:1

- złącza : Composite , 2 x HDMI, S-Video , 2 x VGA  

Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego

- odpowiedni do prawidłowej pracy zestawu

6. Akcesoria sieciowe do Szafy Rack 19” 42U 800x800 - 2 sztuki

- Patch panel kat. 6 - 24 porty  wraz z montażem do szafy Rack 19” 42U 800 x 800 i podłączeniem  do istniejącej sieci LAN  - 2 szt. 

7.  Zasilacz awaryjny UPS do serwera wraz z montażem,  instalacją i konfiguracją oprogramowania – 1 sztuka

Parametry techniczne zasilacza awaryjnego UPS 

Moc pozorna - 2000VA - 3000VA

Moc - 2700W

Stan - Fabrycznie nowy

Zabezpieczenie przed przeładowaniem - TAK

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - TAK

Napięcie wejściowe -110-290V

Częstotliwość wejściowa - 45-65Hz (wykrywana automatycznie)

Napięcie wyjściowe – 230 V ±5%

Kształt napięcia wyjściowego - Czysta Sinusoida

Częstotliwość wyjściowa - 50Hz / 60Hz

Baterie akumulator - czas pracy na baterii przy 100% obciążeniu 5min 

Gniazda 6x IEC320 C13-10A (podzielone na dwa segmenty z możliwością przydzielenia odrębnych ustawień)

Typ obudowy - Rack

Topologia - Online

interfejs RS-232, USB

wyświetlacz LCD

wyłącznik EPO, Oprogramowanie w języku polskim

8. Centrala telefoniczna IP PBX wraz z montażem,  instalacją i konfiguracją – 1 sztuka


Obudowa – Rack 19”


Linie Zewnętrzne – Analogowe  - 4 szt.


Linie Wewnętrzne – 30 szt.

Bezpieczeństwo: Wbudowana zapora systemowa zabezpiecza przed wyłudzeniami, wirusami i niepożądanym dostępem. Wbudowany TLS, SRTP zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie.

Wydajność: Czterordzeniowy procesor jest 32-bitowym zapewniający szybką i niezawodną pracę.

Bezpłatne aktualizacje: Dożywotnie, bezpłatnie dostępne aktualizacje zapewnią bezpieczeństwo i niezawodność na wiele lat.

· do 64 analogowych linii miejskich

· do 64 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie

· do 2 łączy ISDN PRA (30B+D)

· do 128 analogowych portów wewnętrznych

· do 124 cyfrowych portów systemowych (w tym IP)

· do 100 abonentów SIP (VoIP)

· do 100 translacji SIP (VoIP)

· do 32 portów GSM (3G/2G)

9. Aparat systemowy do Centrali wraz z podłączeniem – 1 sztuka

Cechy szczególne telefonu systemowego:

· Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem 5 programowalnych przycisków

· 4-kierunkowe kółko nawigacji

· PoE – zasilanie przez LAN

· Czysty i dynamiczny dźwięk

· Zróżnicowane dzwonki dla różnych kategorii połączeń

· Obsługa 5 linii

· Możliwość dołączenia czterech konsol rozszerzających (38 (2×19) programowalnych klawiszy – można do nich przypisać dowolny numer wewnętrzny, zewnętrzny, zaprogramować funkcję centrali lub automatyki)

· Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz gniazdo mikrofonu

· Możliwość korzystania ze słuchawek bezprzewodowych z funkcją EHS (Electronic Hook Switch) dzięki adapterowi umożliwienie podłączenia słuchawek wyposażonych w interfejs do telefonu systemowego

· Obsługa połączeń konferencyjnych

· Realizacja klasycznych funkcji PBX

· Obsługa zaawansowanych funkcji nagrywania

· Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika

· Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów

· Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych

· Prezentacja czasu i kosztu połączenia

· Instalacja „Plug and Play”

· Funkcje ECO oszczędzające energię

10. UPS do stacji roboczej wraz z montażem,  instalacją i konfiguracją oprogramowania – 1 sztuka

Parametry:

Zasilacz awaryjny UPS 

Moc pozorna - 600VA - 800VA

Moc - 480W

Stan - Fabrycznie nowy

Zabezpieczenie przed przeładowaniem - TAK

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - TAK

Gwarancja - 24 miesiące

Napięcie wejściowe -110-290V

Częstotliwość wejściowa - 45-65Hz (wykrywana automatycznie)

Napięcie wyjściowe – 230 V ±5%

Kształt napięcia wyjściowego - Modyfikowana Sinusoida

Czas reakcji - 2-6 ms

Częstotliwość wyjściowa - 50Hz / 60Hz

Bateria - akumulator - czas pracy na baterii przy 100% obciążeniu minimum 5min 

Gniazda - 6x IEC320 C13-10A 

Typ obudowy – Compact

Topologia - Line-Interactive

Interfejs USB, Rj-45

Wyświetlacz LCD

Oprogramowanie w języku polskim 

